
NOuVELLES GAMMES D’ASSAINISSEMENT 

APPLICATIONS :

Les pompes série 100UY sont extrêment robustes. 
Rien ne peut s’accrocher à la turbine VORTEX.

Modèles 100UY41.3 100UY42.6L 100UY42.6 100UY43.7H 100UY45.0 100UY46.5

Débit max (m3/h) 60 79 92 70 117 132

HMT maxi (m) 8,4 10,8 12,8 14,6 7,9 6,5

Ø Refoulement (mm) 100 100 100 100 100 100

Puissance (kW) 1,3 2,6 2,6 3,7 5 6,5

Passage turbine (mm) 80 80 80 80 80 80

Poids (kg) 83,7 90,7 90,8 128,1 131,7 134,5

Délai u u u u u u

Courbe l1 l2 l3 l4 l5 l6

Prix unitaire E (HT) 2 535 2 685 2 685 4 785 5 000 5 310

Accessoires en sus

Pieds x09xIySTN-41 x09xIySTN-41 x09xIySTN-41 x09xIySTN-41 x09xIySTN-41 x09xIySTN-41

Coude x09xIyBDD441 x09xIyBDD441 x09xIyBDD441 x09xIyBDD441 x09xIyBDD441 x09xIyBDD441

Pied d'assise x09xIyTOD441 x09xIyTOD441 x09xIyTOD441 x09xIyTOD441 x09xIyTOD441 x09xIyTOD441

100uY
POMPES VORTEX SÉRIE
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OPTIONS :

M : Capteur de présence d’eau dans la chambre à huile : 200 € 

K : Enveloppe externe de refroidissement : 1 175 €
x : Pompes disponibles en version ATEx, nous consulter. 
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